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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys MODERNIZACJI WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W
BUDYNKU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWLA I
1 Rozdziat Koszty kwalifikowane
1.1 Grupa Pomieszczenie 1.17
111 Element Wymiana okna i drzwi do pom.1,17
1.1.1.1  |KNR401/354/3 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt. 1,000
1.1.1.2 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 1,000
1.1.1.3 |KNRW Okna skrzynkowe fabrycznie wykornczone o powierzchni do 1.0 m2- okno skrzynkowe 0,45x0,6
L 0,270000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,270000|m2 0,270
1.1.1.4 |KNR 401/1212/8 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych- oczyszczenie i pomalowanie
okratowaniazsiatkametalowa
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,270000
0,270000|m2 0,270
1.1.1.5
: 2,000000
. 2,000000/m2 2,000
1.1.1.6 |KNR202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 2,400000
: 2,400000/m 2,400
1.1.2 Element Posadzka
1.1.2.1 |KNR401/212/1 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm- rozbiérka posadzki
............................. podstudnieschladzajgea
Wyliczenie loscirobot:
O 4 0,486000
RAZEM:: 0,486000|m3 0,486
1.1.2.2 |KNR401/106/2 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku przy istniejagcych
............................. fundamentach
Wyliczenie floscirobot:
N 11 3,240000
RAZEM 3,240000|m3 3,240
1.1.2.3 |KNR401/105/3 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
............................. M W GTUNCIE KA I e
Wy liCZenie 08 OOt e
11*1.8*1.8-1*3.14*0.6*0.6 2,109600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,109600|m3 2,110
1124 [KNR 202/1101/7 [Podklady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym
Wyliczenie iloscirobot:
:0,15*1,8*1,8-0,15*3,14*0,6*0,6 0,316440
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,316440|m3 0,316
1.1.2.5 |KNR 401/203/1 |Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego- uzupetnienie posadzki
............................. WOK O S U e
Wy liCZenie 08 OOt e
RAZEM:: 0,316440/m3 0,316
1.1.2.6 |KNR401/211/3 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podtogach- skucie
wyréwnanie posadzki do2.6m
""""" 22,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 22,500000|m2 22,500
1.1.2.7 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro m2 25,740
1.1.2.8 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10 mm m2 25,740
1.1.2.9 |KNR 202/1106/7 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 25,740
1.1.2.10 |KNR 12/1118/3 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig m2 25,740
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1.1.3 Element Portal
1.1.3.1 |TZKNBK Obroébka powierzchni surowych ptaskich w piaskowcu analog.
8T (8 L e
Yl CZenie 08 OOt e
Obrébka powierzchni surowych ptaskich :(2,1+2,1+0,8)*0,42 :
wpiaskowcuanalog. i : 2,100000
RAZEM:: 2,100000|m2 2,100
114  |Element Sciany i sufity
1.1.41 |KNRAT Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw ze $cian i sufitéw
20 O e
Wyl CZenie 08 TOD Ot e
i2.58*22.3+25.74 : 83,274000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 83,274000|m2 83,274
1.1.4.2
1.1.43 |KNR39/101/6 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o normalnej twardosci gr. 3 1/2 cegty
............................. metoda iniekcji grawitacyjnej /80 cm/
Wy liCZenie 08 OOt e
i4,33+6,00+5,72+2,66+0,68+0,68 : 20,070000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  20,070000/m 20,070
1.1.44 |KNR40/206/17 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocisnieniowej w murze z cegty z
............................. wtraceniami kamienia polnego lub tupanego, dodatek za kazdy 1°cm grubosci muru ponad 100°cm
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie poziomej izolacji '433+6,00+5,72+2,66+0,68+0,68
przeciwwilgociowej metodg iniekcji :
niskocisnieniowej w murze z cegty z
wtrgceniami kamienia polnego lub
tupanego, dodatek za kazdy 1°'cm :
grubosci muru ponad 100°cm 20,070000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 20,070000|m 20,070
1.1.4.5 Wykonanie warstwy hydroizolacyjnej z mikrozaprawy weber.tec 824 firmy WEBER -grubos$¢ 2 x 2 mm-
prace wykona¢ zgodnie z opisem do projektu- wybrane sciany i sufity wg opisu do projektu
""""" 71,793000
. 71,793000|m2 71,793
1.1.4.6 |KNRAT Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca- weber tec 942
20 0 e
Wy liCZenie 08 OOt | e
1(2.58*22.3+25.74)-20,1 : 63,174000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 63,174000|m2 63,174
1.1.4.7 |KNRAT Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchniowa- weber san 950
26/201/2 m2 83,274
1.1.4.8 |KNR 26/642/3 |Tynkirenowacyjne gr. 2,5 cm na podfozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw, na
Scianach ptaskich wewnetrznych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 - wykonywane recznie-
............................. tynk podktadowy weber san 952+ tynk renowacyjny weber 953
Wyl CZenie 08 OOt e
:83,271-20,1 : 63,171000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 63,171000|m2 63,171
1149 |KNRAT Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna- ze srodkiem antygrzybicznym
L 63,174000
: 63,174000|m2 63,174
1.1.5 Element Konserwacja sciany kamiennej
1.1.51 Konserwacja watkow kamiennych
....................................................................................................................................................................................... 20,100000
20,100000{m2 20,100
1.2 Grupa Pomieszczenie 1.15 - komunikacja
1.21 Element Posadzka
1.2.1.1  |KNR401/211/3 |Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podtogach- skucie
wyréwnanie posadzki do 2 cm m2 20,910
1.2.1.2 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro m2 20,910
1.2.1.3 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10 mm m2 20,910
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1214 |KNR202/1106/7 |Doplata za zbrojenie siatkg stalowa
Wyliczenie ilosci robét:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,000000|m2
1.2.1.5 |KNR 12/1118/3 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig m2 20,910
122  |Element Sciany i sufity
1221 |KNRAT Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw ze $cian i sufitéw
2L
Wyliczenie iloscirobot:
:3,15%35,73+20,91 133,459500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  133,459500/m2 133,460
1.2.2.2 |KNR 39/101/6 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o normalnej twardosci gr. 3 1/2 cegly
............................. metoda iniekcji grawitacyinej /80 e/
Wyliczenie iloscirobot:
e 3,0043,1341,68+3,99+2 8146 13+2,08+346+35 . 29,780000
RAZEM:: 29,780000|m 29,780
1.2.2.3 |KNR40/206/17 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocisnieniowej w murze z cegty z
............................. wiraceniami kamienia polnego lub tupanego, dodatek za kazdy 1°cm grubosci muru ponad 100°cm
Wy liCZenie 08 OOt | e
Wykonanie poziomej izolacji i3,00+3,13+1,68+3,99+2,81+6,13+2,08+3,46+3,5
przeciwwilgociowej metodg iniekciji
niskocisnieniowej w murze z cegly z
wtrgceniami kamienia polnego lub
tupanego, dodatek za kazdy 1'cm
grubosci muruponad 100°em G 29,780000
RAZEM:: 29,780000|m 29,780
1.2.24 Wykonanie warstwy hydroizolacyjnej z mikrozaprawy weber.tec 824 firmy WEBER -grubo$¢ 2 x 2 mm-
............................. prace wykona¢ zgodnie z opisem do projektu- wybrane sciany i sufity wg opisu do projektu
Yl CZenie 08 OOt e
:3,15"29,61+20,91 114,181500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  114,181500/m2 114,182
1225 |KNRAT Tynki renowacyjne na $Scianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca- weber tec 942
28 0
Wyl CZenie 08 OOt e
38887842001 . 133459500
RAZEM:: 133,459500/m2 133,460
1226 |KNRAT Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - obrzutka catopowierzchniowa- weber san 950
26/201/2 m2 133,460
1.2.2.7 |KNR 26/642/3 |Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw, na
Scianach ptaskich wewnetrznych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 - wykonywane recznie-
tynk podktadowy weber san 952+ tynk renowacyjny weber 953 m2 133,460
1.2.2.8 |KNRAT Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna- ze srodkiem antygrzybicznym
26/303/1 m2 133,460

MODERNIZACJI WEWNETRZNEJ INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU
UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWL/



3 franciszkanska kosztorys budowlany —

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

kopia.bem (lic. 0005B62D)
strona nr: 5
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2 Rozdziat Koszty niekwalifikowane
2.1 Element Pomieszczenie 1.17
211 KNR 401/106/5 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z piwnic
............................. DUy KU grUZU Tz e
Wy liCZenie 08 OOt e
:0.486+3.24-2.11+22.5*0.02+0,5+1,665 4,231000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,231000m3 4,231
21.2 KNR 401/108/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3 4,231
213 Optata za skladowanie gruzu na wysypisku m3 4,231
22 Element Pomieszczenie 1.15- komunikacja
2.21 KNR 401/106/5 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku - usuniecie z piwnic
DUAYNKU GrUZU T ZIm e
"""""" 3,087200
3,087200|m3 3,087
222 KNR 401/108/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3 3,087
223 Opfata za skladowanie gruzu na wysypisku m3 3,087
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